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文章编号、中图分类号、文献标识码及学科分类号：中间标点为全角，字号小五号，中文黑体，数字及英文Times New Roman，1.25倍行距，“根据页面设置确定行高线”选项选中（各项目之间空4格）
标题二号，黑体，英文字体为Arial，希腊字母保持不变，如，1.25倍行距，

段前空12pt，2行之间单倍行距，无段前空

作者姓名四号仿宋，中间全角逗号隔开，1.25倍行距
（1．作者单位、地址五号楷体，2字姓名中间空一字，标点均为全角，1.25倍行距）

空一行，格式同上行
英文标题小四号Times New Roman加黑, 实词和4个字母及以上的虚词首字母大写(如With), 1.25倍行距

英文姓名五号Times New Roman，标点半角，姓大写，名首字母大写两字之间用连字符连接，1.25倍行距
(英文单位小五号Times New Roman，标点半角, 实词首字母大写，虚词小写，1.25倍行距，段后空12pt) 

ABSTRACT: 英文摘要为小五号Times New Roman字体，行距为14pt，标点为半角
KEY WORDS：英文关键词为小五号Times New Roman字体，小写，行距为14pt，中间标点为半角，段首空6pt
摘要：中文摘要为小五号宋体，行距为14pt，中间标点为全角，段首空6pt。
关键词：中文关键词为小五号宋体，行距为14pt，中间标点为全角，段首空6pt
1  二级标题为小四黑，英文字体为Arial，换行时悬挂缩进为0，段前段后均空6pt，希腊字母保持不变，如
正文字号五号，首行缩进：0.74cm，中文宋体，英文及数字为Times New Roman， 行距为单倍行距（“根据页面设置确定行高线”选项选中），段尾不要单字成行。文中字母与公式中字母应一样，文中括弧除列向说明为全角外，其余均为半角。
1.1 三级标题五号黑体，英文及数字用Arial，希腊字母保持不变，如。换行时悬挂缩进为0，段前段后不空

1.1.1 四级标题五号宋体，换行时悬挂缩进为0，段前段后不空

文中列项说明格式如下：

（1）工作模式1。

（2）工作模式2。

定义1
定理1 （文字黑体顶格，数字Times New Roman，加黑。）
有编号的公式右对齐，行距为单倍行距 “根据页

  面设置确定行高线”选项不选。公式1行排不下时第2行以下应有明显缩进，并对齐    (1)
中文表题小五黑，数字与英文字体为Times New Roman，加黑居中，段前空3 pt. 

英文表题字体为Times New Roman，加黑居中，行距12磅
表中文字为六宋，数字及英文为Times New Roman，行距为12pt，

表内线0.5pt，外框线0.75pt，

列间一律用制表位对齐

表后文字段前空6pt。

图的插入方式用“Word图片”，锁在文字中，居中，图中文字为六宋。示波图需标注横纵坐标的物理量(如图1所示)。图中线的磅数为0.5磅。图形段前段后空3 pt。
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图题与表题相同，中文为小五黑，数字与英文字体为Times New Roman，加黑居中。

英文图题字体为Times New Roman，加黑居中，行距12磅，段后空3pt.
参考文献标题后面无标点，同二级标题

[1] 参考文献为六宋，英文字体为Times New Roman，编号后空2小格。行距12pt，悬挂缩进0.63cm，悬挂缩进与首行对齐。标点除括弧为半角外，其余均为全角。
[1]  Bauer T，Lips H P，Thiele G，et al．Operational tests on HVDC thyristor modules in a synthetic test circuit for the sylmar east restoration project[J]．IEEE Transactions on Power Delivery，1997．

收稿日期：Times New Roman. 六号. 行距12pt，
作者简介：中文六宋，数字及英文为Times New Roman. 行距12pt，首行缩进0.63cm，标点除括弧为半角外，其余均为全角。

收稿日期：2005-09-25。

作者简介：

李  磊(1975—)，男，博士，讲师，研究方向为功率电子变换技术，ll_nuaa@sina.com；

陈道炼(1964—)，男，教授，博士生导师，研究方向为功率电子变换技术等。
（编辑  五号楷体，居右，段前空6pt）


总则：

排版软件：Word 2000

页面设置：

整篇文档  

纸张大小A4，

页边距：上3.2cm，下2.5cm，左2.0cm，右2.0cm，栏间距0.78cm，页眉2.5cm，页脚0

指定每页行数43行，每行字数45（半栏21）

整篇文档行距为单倍行距（“根据页面设置确定行高线”选项选中），字体五号宋体，英文五号Times New Roman 

篇首通栏部分除中文标题两行的第二行为单倍行距外，其他为1.25倍行距“根据页面设置确定行高线”选项不选中。

页眉小五号宋体，英文字体为Times New Roman用制表位对齐，第一制表位居中，8.5cm，第二制表位居右，16.8cm
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